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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
KOSTER PUR Reiniger

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporutcaju

Pouzitie latky/zmesi
Produkt je uréeny pre odborného uZivatela. Stavebné a konstrukéné prace.
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Neidentifikované pouzitie(ia).
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Firma: KOSTER BAUCHEMIE AG
Ulica: Dieselstrasse 1 - 10
Miesto: D-26607 Aurich
Telefén: +49-4941-9709-0 Telefax: +49-4941-9709-40
e-mail: info@koester.eu
Partner na konzultaciu: Forschung & Entwicklung
e-mail: produktsicherheit@koester.eu
Internet: www.koester.eu
1.4. Nudzové telefénne Eislo: +49-551-19240 (24 h, Giftinformationszentrum Nord)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpec€na podla nariadenia (ES) €. 1272/2008.
2.2. Prvky oznacovania
Dalsie pokyny
Oznacenie podla Nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

2.3. Ina nebezpecnost’
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Rozpustadlo
Nebezpecné obsiahnuté latky
ziadne/ziadny (podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH))

Dalsie instrukcie
Oznacenie obsahovych latok podia vyhlasky ES ¢. 648/2004 Ziadna

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Poskytovatel prvej pomoci: Dbat’ na vlastni bezpecnost!

Pri vdychnuti
Zabezpecdte privod Cerstvého vzduchu.
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Pri kontakte s pokozkou
Umyte s velkym mnoZstvom vody. Vymerite kontaminované oblecenie.

Pri kontakte s o€ami
V pripade, Ze sa dostane produkt do oci, okamzite vyplachnite vie¢kovu Strbinu va&¢Sim mnozstvom vody
minimalne po dobu 5 minut. Nasledne konzultovat' s o€nym lekarom.
Pri poziti
Usta okamzite vyplachnite a zapite dostatoénym mnoZstvom vody.
4.2. NajdolezitejSie priznaky a U¢inky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.
Vhodny hasiaci prostriedok: Pena, Kysli¢nik uhli¢ity (CO2), Piesok, Hasiaci prasok.
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny IG¢.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Samotny produkt nehori.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

Dalsie instrukcie
Plyny/vypary/hmlu zrazte prddom vody. Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene.
Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo podzemnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
VSeobecné pokyny
Dbajte na dostato¢né vetranie. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosoély. Zabrarite kontaktu s pokozkou, o€ami a
odevom. Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie

Dalsie informacie
Pozbierat materialom absorbujucim tekutiny (piesok, $trk, kyselinovy a univerzalny viazac¢). S pozbieranym
materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpec€na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Nie su potrebné Ziadne osobitné opatrenia.
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InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne osobitné opatrenia.

Pokyny tykajlce sa vSeobecnej hygieny v pracovhom prostredi

Okamzite si vyzlecte znecisteny, kontaminovany odev. Preventivna ochrana pokozky pletovym krémom. Po

ukoné&eni prace umyt ruky a tvar. Pri pouzivani nejedzte ani nepite.
Dalsie instrukcie
Nie su potrebné Ziadne osobitné opatrenia.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavajte nadobu tesne uzavretu.

Pokyny k spoloénému skladovaniu
Nie su potrebné Ziadne osobitné opatrenia.

Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Uchovavaijte v chlade. Chrarite pred slne€nym Ziarenim.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Podrobné informacie: pozri technické informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm?® NPEL Pévod

67-56-1 metylalkohol (metanol) 200 260 priemerny

Biologické medzné hodnoty

C.CAs Chemicka latka Zistovany faktor Pripustna VySetrovany Cas odberu
Biologicky expozi¢ny test hodnota material vzorky

67-56-1 Metanol metanol 30 mg/I|M c,b

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
V pripade nedostato¢ného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
Ochrana ociltvare
Tesné uzavrené ochranné okuliare.
Ochrana rak

Overené ochranné rukavice k noseniu: Vhodny material: NBR (nitrilovy kaucuk). Butylovy kauc¢uk. Hrabka
rukavicového materialu: 0,5 mm Je potrebné zohladnit obmedzené doby pouZivania a zdrojové vlastnosti

materialu.

Ochrana pokozky
Noste len vhodny, pohodine sediaci a Cisty ochranny odev.
Ochrana dychacieho ustrojenstva

V pripade nedostatoného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest. Pouzite dychaci pristroj iba s

oznacéenim CE vratane Stvormiestneho identifikacného Cisla.

Environmentalne kontroly expozicie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: kvapalny

Farba: transparentny

Zapach: charakteristicky

Teplota topenia/tuhnutia: -20°C

Teplota varu alebo pociato€na teplota varu 196 °C

a rozmedzie teploty varu:

Dolny limit vybuSnosti: 0,9 obj. %

Horny limit vybusnosti: 8 obj. %

Teplota vzplanutia: 103 °C

Hodnota pH: nie je stanovené

Rozpustnost vo vode: 53 g/L

Tlak pary: 0,08 hPa

(pri 20 °C)

Hustota: 1,1 g/cm?®
9.2. Iné informacie

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Obsah rozpust' dla: 100

Dynamicka viskozita: 2,6 mPa-s

Dalsie instrukcie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.2. Chemicka stabilita

Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.3. Moznost’ nebezpecénych reakcii

Exotermické reakcie s: kyselina. baza (zasada). Oxida¢né €inidlo.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Chranit pred priamym slne¢nym Ziarenim.

10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Kysliénik uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Toxikokinetika, metabolizmus a distribucia
Zmes je klasifikovana ako nie nebezpecna v zmysle nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP].
Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
ATEmix testovana
Davka Druh Zdroj

LD50, oralne > 5000 mg/kg Potkan OECD 423
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LD50, dermalne > 11 mg/kg Potkan OECD 403
LC50, inhala¢ne (prach/hmla) (4 mg/I Potkan OECD 402

h)
Zieravost’ a drazdivost’
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Drazdivy ucinok na odci: slabo drazdivy.
Senzibilizaény uéinok
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Osoby s problematickou a citlivou pletou, trpiace astmou, alergiami, chronickymi alebo opakovanymi
infekénymi chorobami pluc, by nemali byt pritomné pri spracovavani, pri ktorom sa pouziva tato zmes.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujiuce ucinky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna nebezpecénost.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Informacie o pravdepodobnych spésoboch expozicie
prehltnuti. inhalacia.
Specifické uc€inky pri pokusoch na zvieratach
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Dalsie instrukcie k skii§kam
Klasifikacia zmesi a pouzita metdéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Produkt je biologicky odburatelny.

12.3. Bioakumulaény potencial

Ziaden naznak na bioakumulagny potencial.
12.4. Mobilita v péde

Nie su k dispozicii ziadne informacie.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podia REACH, priloha XIlI.
Obsahované latky v tejto priprave nesplifiaju kritéria pre klasifikaciu ako PBT alebo vPvB.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako cielovym
organizmom, pretoZe Ziadna zlozka nesplifia dané kritéria.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodinovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov.
Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporu¢ené Cistiace prostriedky
Voda (s &istiacim prostriedkom). Uplné vyprazdnené obaly mézu byt odovzdané na recyklaciu
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)
Iné pouzitelné informacie (Pozemna doprava)
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.
Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
Iné pouzitel'né informacie (Vnautrozemska lodna doprava)
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.

Narmorna preprava (IMDG)
Iné Pouiitel’né informacie (Narmorna preprava)
Ziaden nebezpeclny tovar v zmysle predpisov o preprave.
Vzdusna preprava ICAO-Tl a IATA-DGR
Iné pouzitel'né informacie (Vzdusna preprava)
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.
14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE Nie
PROSTREDIE:
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni
ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nepouzitefné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného

prostredia
Regulaéné informacie EU
Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):

Zaznam 69
2004/42/ES (VOC): 100 %
Narodné predpisy
Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znedistuje vodu

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny

Tato karta bezpeénostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajlcej verzii v oddieli(och): 11.

Dalsie informacie

Udaje st zaloZené na dne$nom stave nasich znalosti, nepredstavuju ale Ziadnu zaruku za vlastnosti vyrobku a
nedavaju zaklad ziadnemu pravnemu vztahu. Sucasné zakony a nariadenia musi prijemca naSich vyrobkov
dodrziavat vo svojej vlastnej zodpovednosti. Udaje v tejto karte bezpe&nostnych Gidajov zodpovedaju najlep$im
zmalostiam naSich su¢asnych poznatkov, vydanych tlacou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam
maju poskytnut podklady pre bezpeéné zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a
zneskodneni. Udaje st neprenosné na iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmiesa,
premieSa alebo spracuje, nemézu sa udaje v tejto karte bezpe€nostnych udajov, pokial nie je uvedené

vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy material.

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk

Datum tlace: 08.05.2023




7 A KOSTER BAUCHEMIE AG
Ko ST E R Karta bezpeénostnych udajov

Waterproofing Systems
podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

KOSTER PUR Reiniger
Prepracované dna: 28.07.2021 Katalégové cislo: IN_900 Strana 7 zo 7

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajiceho dodavatela.)
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