
Náterové hydroizolácie vhodné pre ploché strechy : porovnanie výrobkov 
Názov výrobku Canada Rubber N 500 Canada Rubber Rooflex 600 KOSTER 21 KOSTER MS Flex Foil 

Spotreba výrobku na m2 od 1,5kg do 2kg 1,6 kg /m2 od 2,5kg - 3kg od 1,5kg - 2,5kg 

Vhodnosť použitia na plechovej streche áno áno áno áno

Vhodnosť použitia na streche z asfaltový 

strešných pásov 
áno áno áno áno

Vhodnosť použitia na streche zo strešnej fólie 

na báze PVC
áno áno nie áno

Vhodnosť použitia na streche zo strešnej fólie 

na báze TPO
nie nie nie áno

Cena výrobku za m2 s DPH                                                

(min. spotrebou z technickéh listu)
od 12,30€ od 10,50€ od 15,50€ od 21€ 

Cena výrobku za m2 bez DPH                                              

(min. spotreba z technického listu)
od 10,25€ od 8,75€ od 12,90€ od 17,50€

Možnosť aplikovať na mierne vlhký podklad konzultácia s technickým oddelením nie áno nie 

Vhodnosť pre silne zatečenú strechu nie konzultácia s technickým oddelením áno áno

Nutnosť penetrácie KOSTER POLYSIL TG 500 Canada Rubber PRIMER P 200

nasiakavé podklady 

penetrovať s KOSTER POLYSIL 

TG 500

*áno (bez penetrácie iba bitumen. 

podklad)

Dodatočná ochrana proti UV nie je potrebná Canada Rubber Top Coat
nie je potrebná dodatočná 

ochrana 

nie je potrebná dodatočná 

ochrana

Spôsob aplikácie
valec, štetec, striekacie zariadenie, 

stierka
valec, štetec

valec, štetec, hladítko z tvdej 

gumy, striekacie zariadenie
valec, štetec 

Paropriepustnosť nie nie čiastočne nie

Materiálová báza výrobku modifikovaná asfaltová emulzia polyuretán
akrylát -  styrén  Klasifikácia 

MDS
MS Polymér 

Možnosť použiť pásku alebo textíliu
textília Canada Rubber 10cm alebo 

15cm

špeciálna polyesterová páska vhodná 

na polyueretán

KOSTER Glass Fiber Mesh, 

sklotextilná 70g sieťka
KOSTER Superfleece

Farba výrobku čierna biela-krémová biela šedá

Vysvetlivky: Príprava podkladu, čistenie strechy, aplikácia, aplikačné teploty, údržba, to všetko sú faktory, ktoré musia byť zohľadnené pri výbere optimálneho výrobku. 

*Penetrácia pre KOSTER MS Flex Foil : nasiakavé podklady bez penetrácie, nenasiakavé podklady penetrovať s KOSTER TPO PRIMER

Pri aplikácii platí nutnosť dodržiavať pokyny z technických listov jednotlivých výrobkov. Uvedená tabuľka nenahrádza technické listy výrobkov! 

Podklad musí spĺňať stanové STN normy! Odporúčame využiť konzultáciu s technickým oddelením San-Injekt s.r.o. Ceny sú informačné.  Aktuálnosť cien odporúčame overit v San-Injekt s.r.o. 


