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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu
KOSTER VAP | 06
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi
Produkt je uréeny pre odborného uZivatela. Stavebné a konstrukéné prace.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov
Firma: KOSTER BAUCHEMIE AG
Ulica: Dieselstrasse 1 - 10
Miesto: D-26607 Aurich
Telefon: +49-4941-9709-0 Telefax: +49-4941-9709-40
e-mail: info@koester.eu
Partner na konzultaciu: Forschung & Entwicklung
e-mail: produktsicherheit@koester.eu
Internet: www.koester.eu
1.4. Nudzové telefonne Eislo: +49-551-19240 (24 h, Giftinformationszentrum Nord)
ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpec€na podla nariadenia (ES) €. 1272/2008.
2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi
EUH208 Obsahuje Reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES €.
247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES &. 220-239-6] (3:1). M6Ze vyvolat’ alergicku
reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.
Dal$ie pokyny
Oznacenie podla Nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
2.3. Ina nebezpecnost’
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
ODDIEL 3: Zlozenie/linformacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Nebezpeéné obsiahnuté latky
C.CAS Oznadenie Podiel
C.VES [¢. indexu |¢. REACH
Klasifikacia (Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008)
55965-84-9 Reakéna zmes zloZena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a <0,1%

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢&. 220-239-6] (3:1)

611-341-5 [613-167-00-5 |

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUHO071

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk

Datum tlace: 28.04.2023
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Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

C. CAS C.vES |Ozna(':enie Podiel
Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

55965-84-9 611-341-5 Reakéna zmes zloZzena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES ¢. <0,1 %

247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES €. 220-239-6] (3:1)

inhalacne: ATE = 0,5 mg/l (pary); inhalacne: ATE = 0,05 mg/l (prach alebo hmla); dermalne:
ATE = 50 mg/kg; oralne: ATE =100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >=0,6 - 100  Skin Irrit. 2;
H315:>=0,06-<0,6 Eye Dam. 1; H318:>=0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6
Skin Sens. 1A; H317: >=0,0015 - 100

Aquatic Acute 1; H400: M=100

Aquatic Chronic 1; H410: M=100

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné instrukcie
Na zaklade hodnoty pH (pozri oddiel 9) nie je vylu€ené drazdenie koze a o¢i.

Pri vdychnuti
PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. V pripade podozreni
alebo vyskyte symptomov sa poradte s lekarom.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom voda. Vymerite kontaminované oblecenie. Pri
podrazdeni pokozZky vyhldajte lekara.

Pri kontakte s oéami
PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné $oovky a ak je
to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Pri poziti
Nevyvolavajte zvracanie. Usta okamzite vyplachnite a zapite dostatoénym mnozstvom vody. Bezpodmieneé&ne
privolajte lekéra!

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
V pripade nehody alebo ak sa necitite dobre, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to mozné, ukazte
oznacenie latky alebo pripravku). Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.
Vhodny hasiaci prostriedok: Pena, Kysli¢nik uhli¢ity (CO2), Piesok, Hasiaci prasok.
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny IG¢.
5.2. Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Samotny produkt nehori. V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Pri poziari: PouZivat' respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

Dalsie instrukcie
Neumoznite Uniku hasiacej vody do kanalizacie alebo vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk Datum tlace: 28.04.2023
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VSeobecné pokyny
Mimoriadne nebezpelenstvo poSmyknutia sa v désledku vyteenia/rozliatia produktu. Pouzivajte prostriedky
osobnej ochrany (pozri oddiel 8).

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabranit uniku do kanalizacie a véd. V pripade uniku plynu alebo preniknutia do podzemnych véd, péd alebo

do kanalizacii, informujte prislusné urady.
6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Dalsie informacie
Pozbierat materidlom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac). S pozbieranym
materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpefna manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpe¢ni manipulaciu
Nie su potrebné Ziadne osobitné opatrenia. Zaistite dostatocné vetranie a bodové odsavanie na kritickych

miestach.
InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne osobitné opatrenia.
Pokyny tykajtice sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi
Vymerite kontaminované oblecenie. Pred prestavkami a po skonCeni prace si umyte ruky. Pri pouzZivani
nejedzte ani nepite.
Dalsie instrukcie
Pred prestavkami a po skonceni prace si umyte ruky. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.
7.2. Podmienky na bezpecéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavajte nadobu tesne uzavretu na chladnom mieste.
Chréanit pred: Mraz
Pokyny k spoloénému skladovaniu
Neskladujte spolu s: Potraviny a krmivo.
Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Nie su potrebné Ziadne Specialne technické ochranné opatrenia.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Hodnoty PNEC

C.CAS Chemicka latka

Oddiel pre zivotné prostredie |Hodnota

55965-84-9 Reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod |7,92 mgl/l

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk Datum tlace: 28.04.2023
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Dal$ie upozornenia
Doteraz neboli stanovené Ziadne narodné limity.
8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Pri otvorenom styku sa maju podfa moznosti pouzit zariadenia s lokalnym odsavanim.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ogiltvare
Tesné uzavrené ochranné okuliare.
Ochrana ruk
Noste vhodné rukavice. Vhodny material: NBR (nitrilovy kau€uk). Butylovy kau€uk. Preventivna ochrana
pokozky pletovym krémom.
Ochrana pokozky
Noste vhodny ochranny odev.
Ochrana dychacieho ustrojenstva
Nie su potrebné Ziadne Specialne technické ochranné opatrenia.
Environmentalne kontroly expozicie
Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia. Nevypustat do kanalizagnej siete.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: kvapalny
Farba: belavy
Zapach: charakteristicky
Metoda
Teplota topenia/tuhnutia: 0°C
Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu 100 °C
a rozmedzie teploty varu:
Teplota vzplanutia: nepouzitelné
Teplota samovznietenia: nepouzitelné
Hodnota pH: 10
Rozpustnost’ vo vode: mieSatelny.
Hustota (pri 20 °C): 1 g/cm?
9.2. Iné informacie
Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpeénosti
Vybusné vlastnosti
nie (ne-) vybusny.
Stala horfavost: Ziadne samoginné zhorenie
Oxidacné vlastnosti
Nepodporuje horenie.
Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Sublimacéna teplota: nepouzitelné
Dynamicka viskozita: 100 mPa's ISO 2555

Dalsie instrukcie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk Datum tlace: 28.04.2023
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10.2. Chemicka stabilita
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii

Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢é. 1272/2008

Toxikokinetika, metabolizmus a distribtcia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

C.CAS Oznadenie

Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda

55965-84-9 |Reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

oralne ATE 100
mg/kg

dermalne ATE 50 mg/kg

inhalaéne vypary ATE 0,5 mg/l

inhalaéne prach/hmla ATE 0,05 mg/l

Zieravost' a drazdivost’
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Na zaklade hodnoty pH (pozri oddiel 9) nie je vylu¢ené drazdenie koze a o€i.
Senzibilizaény uc¢inok
Obsahuje Reakéna zmes zloZena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES &. 220-239-6] (3:1). Mbze vyvolat alergicku reakciu.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujice tc€inky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiracna nebezpecnost.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Informacie o pravdepodobnych spésoboch expozicie
Prehltnuti
Specifické ucinky pri pokusoch na zvieratach
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Dalsie instrukcie k skigkam
Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk

Datum tlace: 28.04.2023
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Ziadne zvlastne nebezpedenstvo.

C.CAS Oznadenie

prostredie

Toxicita pre vodné Davka [h] ] [d]|Druh Zdroj Metdda

55965-84-9 Reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

mg/I (Pstruh duhovy)

Akutna toxicita pre ryby | LC50 0,22 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 203

crustacea vodna blcha)

Akutna toxicida EC50 0,1 mg/l 48 h|Dafnia magna (velka OECD 201

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Produkt nie je lahko biologicky odburatelny.

C.CAS Oznadenie

Metéda [Hodnota [ d |zdroj

Hodnoteni

55965-84-9 Reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢&. 220-239-6] (3:1)

OECD 307 [> 60 % | |

Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).

12.3. Bioakumulaény potencial
Na zaklade predlozenych tdajov o eliminacii/odblravani a bioakumulaénom potenciali nie su pravdepodobné
Skody na zivotnom prostredi.

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda

C.CAS Oznadenie

Log Pow

55965-84-9 Reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES €. 220-239-6] (3:1)

<0,71

12.4. Mobilita v péde
Nie su k dispozicii ziadne informéacie.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podia REACH, priloha XIII.
Obsahované latky v tejto priprave nesplfiaju kritéria pre klasifikaciu ako PBT alebo vPvB.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako cielovym
organizmom, pretoze ziadna zlozka nesplfia dané kritéria.

12.7. Iné nepriaznivé Gcinky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Vseobecné udaje
Zabranit uniku do kanalizacie a véd.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodinovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Informacie o zneskodnovani
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Odpad zlikvidujte podla dradnych predpisov.

KI'a¢ odpadu produktu

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk Datum tlace: 28.04.2023
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200128  KOMUNALNE ODPADY (ODPAD Z DOMACNOSTI A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU,
PRIEMYSLU A INSTITUCII) VRATANE ICH ZLOZIEK Z TRIEDENEHO ZBERU; Zlozky z
triedeného zberu (okrem 15 01); farby, tlaciarenské farby, lepidla a Zivice, iné ako uvedené v 20 01
27

KI'G¢€ odpadu vyrobnych zvysSkov

200128  KOMUNALNE ODPADY (ODPAD Z DOMACNOSTI A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU,
PRIEMYSLU A INSTITUCII) VRATANE ICH ZLOZIEK Z TRIEDENEHO ZBERU; Zlozky z
triedeného zberu (okrem 15 01); farby, tlaCiarenské farby, lepidla a Zivice, iné ako uvedené v 20 01
27

Likvidacia nevy¢€istenych obalov a doporu¢ené Cistiace prostriedky
Voda (s &istiacim prostriedkom). Uplné vyprazdnené obaly mézu byt odovzdané na recyklaciu

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné nepouzitelné
Cislo:
Iné pouzitelné informacie (Pozemna doprava)
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné nepouzitefné
Cislo:
Iné pouzitel'né informacie (Vnutrozemska lodna doprava)
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.

Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné nepouzitelné
Cislo:
Iné pouzitelné informacie (Narmorna preprava)
Ziaden nebezpecny tovar v zmysle predpisov o preprave.
Vzdus$na preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné nepouzitefné
Iné pouzitelné informacie (Vzdusna preprava)
Ziaden nebezpeény tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.5. Nebezpecnost’ pre Zzivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE Nie
PROSTREDIE:
14.6. Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uzivatela
ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni
ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
nepouzitelné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia
Regulaéné informacie EU
Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):
Zaznam 75

Narodné predpisy

Cislo revizie: 1,01 - Zastepuje wersje: 1,00 sk Datum tlace: 28.04.2023
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Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znedistuje vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenia bezpecnosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H301 Toxicky po poziti.

H310 Smrtelny pri kontakte s pokozkou.

H314 Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H317 Méze vyvolat alergicku kozZnu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

EUHO71 Zieravé pre dychacie cesty.

EUH208 Obsahuje Reakéna zmes zloZena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES €.
247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES €. 220-239-6] (3:1). M6ze vyvolat’ alergicku
reakciu.

EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

Dalsie informacie
Udaje v tejto karte bezpe&nostnych tdajov zodpovedajti najlepsim zmalostiam nasich sti¢asnych poznatkov,
vydanych tlaCou. Infomacie v tejto karte bezpe&nostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nem6zu sa udaje v
tejto karte bezpecnostnych Udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy
material.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tidajov
predchadzajuceho dodavatela.)
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