
C
 - 

O
pr

av
a 

a 
oc

hr
an

a 
be

tó
nu

Technický list / Číslo výrobku C 280 030

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14KÖSTER PSM

Vysoko chemicky odolná špeciálna malta, pre oblasti pH 0-8
KÖSTER BAUCHEMIE AG

Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
 13

CT 280
EN 13813:2002
KÖSTER PSM

Synthetic resin for internal uses
 Reakcia na oiheň  Efl a)  
 Uvoľňovanie žiaravých látok SR  
 Uvoľňovanie žiaravých
látokodonepriepustnosť

-  

 Oteruvzdornosť ≤ AR 0.5  
 Priľnavosť ≥ B 2.0  
 Odolnosť rázom trieda 2  
 Zvuková izolácia -  
 Pohltivosť hluku -  
 Tepelná odolnosť -  
 Chemická odolnosť -  
 Nebezpečné látky -  

Vlastnosti
KÖSTER PSM je špeciálna minerálna malta na báze polyméru a
silikátu s vysokou odolnosťou voči kyselinám. Plne vytvrdená malta má
vysokú pevnosť v tlaku a odoláva abrázii.

Technické údaje
Prášková zložka Prášková zmes bez cementu z

piesku a anorganických prísad
Polymérna zložka Polyuretánový predpolymér
Silikátová zložka Roztok kremičitanu na báze vody
Max. veľkosť zrna 0.4 mm
pH-hodnota silikátovej zložky cca. 11
Použitie v rozsahu pH 0 bis 8
Spracovateľnosť pri 15 °C 20 min
Hustota (zmesi) 1.9 g / cm³
Sila v tlaku (24 h) > 5 N / mm²
Sila v tlaku (po 7 dňoch) > 15 N / mm²
Pevnosť v ťahu v ohybe (po 7
dňoch)

> 5 N / mm²

Dlhodobo odolné voči Poškodzujúce soli, oleje, tuky,
kyseliny (až do pH 0)

Oblasti použitia
KÖSTER PSM je určený na ochranu horizontálnych a vertikálnych
plôch na všetkých minerálnych podkladoch, ako napr. betónu, muriva,
cementovej omietky, vo vlhkých a mokrých oblastiach, v oblastiach
vystavených vysokým chemickým namáhaniam v dôsledku kyselín a
vysokej protikoróznej ochrane.

Podklad
Minerálny podklad musí byť suchý, rovný, čistý a pevný. Látky, ktoré
znižujú adhéziu, ako napr. bitúmen, farba, olej, prach, cementová kaša
atď., musia byť odstránené mechanicky. Poškodený betón sa musí
odfrézovaný na pevný betónový podklad. Minimálna pevnosť v ťahu
podkladu musí byť 1,5 N / mm². Podklady, ktoré boli poškodené

kyselinami, musia byť odstránené až na nepoškodený podklad.

Aplikácia
Živičná a silikátová zložka sa zmiešajú v čistom vedre (ktorý má
dostatočný objem pre celkové množstvo balenia) pomocou pomalého
otáčavého miešacieho zariadenia, kým zmes nemá homogénnu
konzistenciu. Homogénna konzistencia sa dosiahne, ak sa kvapalina
má karamelovú farbu. Toto by malo byť po cca. 20 sekundách
miešania. Doba spracovateľnosti sa začína, keď sa dve kvapaliny
zmiešajú. Teraz rýchlo primiešajte práškovú zložku do pripravenej
zmesi živice / kremičitanu pri nepretržitom miešaní. Upozornenie:
Maximálny čas miešania:je 3 minúty. Dlhšie časy miešania znižujú
dobu spracovania.
Všetky hydroizolačné a ochranné nátery musia byť aplikované
minimálne dvoma vrstvami. Prípravné opatrenia, ako sú nátery alebo
základné nátery sa nezapočítavajú do efektívnej hrúbky ochranného
náteru/systému.
Prvá vrstva: Aplikujte zmes KÖSTER PSM ako prvú vrstvu na podklad
pomocou vhodnej ozubenej stierky alebo špachtle (6 mm), aby ste
získali požadovanú priemernú hrúbku (hrebene by mali byť približne 3
mm). Prvý náter sa aplikuje tak, aby sa vytvoril vodorovný hrebeňový
vzor. Schnutie ponechajte minimálne 1 hodinu, aby sa zaistilo
dostatočné vytvrdnutie. Pre kontrolu kvality: používajte stopky, aby ste
zaistili, že namiešaný materiál je strále použiteľný. Nikdy nepoužívajte
vodu na riedenie. Použite výškovo nastaviteľnú sťahovaciu lištu, aby
ste dosiahli správnu hrúbku vrstvy materiálu.
Druhý náter sa nanáša po vytvrdnutí prvého náteru.
Druhý náter: Aplikujte zmes KÖSTER PSM na vytvrdený prvý náter,
ktorý ma zubovitú štruktúru a vyhladzujte. Hrebene prvého náteru budú
znamenať min. použitú hrúbku. Celková hrúbka náteru musí byť
minimálna. 3 mm. Povrchová úprava druhého náteru musí byť hladká a
bez dierok a medzier. Max. čakacia doba medzi aplikáciou prvého a
druhého náteru by nemala presiahnuť 24 hodín. Optické opravy by sa
mali vykonať do 24 hodín. Chráňte čerstvé PSM pred vlhkosťou a /
alebo chemickou expozíciou najmenej 24 hodín. Po uplynutí doby
vytvrdzovania 72 hodín naneste kefou alebo striekaním KÖSTER
Polysil BG 2S + (spotreba: 200 g / m²). Po ďalších 7 dňoch
vytvrdzovania môže byť povlak vystavený stresovému zaťaženiu.
Pre inštaláciu fabiónov (napr. pri aplikácii v nádrži) sa musí použiť
KÖSTER Repair Mortar Plus. Povrch nanášanej vrstvy sa len sťahuje
stierkou v jednom smere, nie pootočením alebo kruhovým pohybom.
KÖSTER PSM je bez cementu; nepripájajte vodu za žiadnych
okolností. Vytvrdený materiál sa nedá opäť použiť.
Ak sa aplikácia KÖSTER PSM aplikuje pomocou vhodného
striekacieho zariadenia, ako je napr. KÖSTER Variojet, teplota okolia
by mala byť nižšia ako 25 ° C.

Spotreba
cca. 1.9 kg/m2; na mm hrúbky vrstvy

Čistenie
Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

Balenie
C 280 030 30,75 kg kombi-balenie: prášková

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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zložka: 24 kg vrece, silikátová
zložka 5.5 kg kanister, polymérová
zložka 1.25 kg kanister

Skladovanie
Materiál skladujte v suchom prostredí. V pôvodne uzavretých obaloch
môže byť materiál skladovaný minimálne 6 mesiacov.

Bezpečnosť
Kremičitany pôsobia kyslo, keď prichádzajú do kontaktu s pokožkou,
očami alebo sliznicami. Živicová zložka obsahuje izokyanity a je
zdraviu nebezpečná. Používajte opticky uzavreté ochranné okuliare,
ochranné rukavice odolné voči rozpúšťadlám, ako aj ochranné
pracovné oblečenie s dlhými rukávmi.

Súvisiace produkty
KÖSTER Repair Mortar NC Čís. výr. C 535 025
KÖSTER Repair Mortar R4 Čís. výr. C 536
KÖSTER PUR Cleaner Čís. výr. IN 900 
KÖSTER Repair Mortar Čís. výr. W 530 025
KÖSTER Repair Mortar Plus Čís. výr. W 532 025
KÖSTER WP Mortar Čís. výr. W 534 025
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