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Technický list / Číslo výrobku C 731

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14KÖSTER BDM
Testovaný podľa DIN EN 12390-8: 2009-07 (hĺbka prenikania vody do betónu pod tlakom). Bremenský inštitút pre testovanie materiálov (MPA), Test Report 50083-10.

Kryštalizačná prísada do betónu
Vlastnosti
Kryštalizačná prísada na vodonepriepustnosť pre betónové prvky.
KÖSTER BDM sa používa na výrobu vodotesného betónu, posilňuje a
zvyšuje chemickú odolnosť betónu. KÖSTER BDM blokuje kapiláry a
má tiež vodoodpudivý účinok. Neobsahuje korozívne zložky a nie je
citlivý na mechanické poškodenie povrchu.

Technické údaje
Vzhľad mliečny
Hustota  (20°C) cca. 1.1 g/cm³
Viskozita cca. 100 – 200 mPa•s
Minimálna pracovná teplota + 5 °C

Oblasti použitia
Tekutá prísada na zníženie absorpcie vody v betóne, kde je
požadovaná nízka absorpcia, ako sú bazény, rybníky, nádrže, základy,
steny a podlahy, tunely, prefabrikáty atď.

Aplikácia
Pred použitím dobre premiešajte. Do zámesovej vody sa pridá
KÖSTER BDM. Pripravená zámesová voda je stabilná cca. 24 hodín.
Spotreba závisí od kvality a pórovitosti betónu, ako aj od požadovanej
odolnosti betónu proti vode. Skúšky je možné vykonať pred použitím,
aby sa určil vodotesný účinok s danou receptúrou betónovej zmesi.

Spotreba
2 % (hmotnostne) obsahu cementu

Čistenie
Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

Balenie
C 731 000 1000 kg IBC
C 731 030 30 kg kanister

Skladovanie
Materiál uchovávajte mimo mrazu pri teplotách medzi + 5 ° C a + 25 °
C. V pôvodne uzavretých baleniach je možné skladovať minimálne 12
mesiacov.

Bezpečnosť
Noste rukavice a okuliare. Zabráňte kontaktu s očami.
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Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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