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Technický list / Číslo výrobku CT 228

Vydané Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200-10-16KÖSTER CT 228 Flex

2-zložková, viskoplastická, natierateľná a postrekovateľná epoxidová
živica pre vysoko odolnú koróznu ochranu betónových a oceľových
povrchov
Vlastnosti
KÖSTER CT 228 Flex je dvojzložková epoxidová živica, ktorá je
vďaka svojim tvrdým, ale dobrým elastickým vlastnostiam možné
použiť na mechanickú a chemickú povrchovú ochranu betónu a ocele.
Materiál je charakterizovaný vysokou tvrdosťou povrchu a je schopný
preklenúť tvorbu trhlín. Materiál má vynikajúcu priľnavosť k
minerálnym podkladom (okrem sadry), ako aj k oceli a nehrdzavejúcej
oceli.

Technické údaje
 
Konzistencia (+ 20 °C) ca. 1600 mPa·s
Hustota ca. 1.2 kg/l
Pomer miešania (A:B) 3:1
Spracovateľnosť
(+10 °C, + 20 °C)

60 min, 40 min

Farba približne kremenná šedá, RAL
7032 (iné farby na požiadanie)

Sila pevnosti v ťahu ≥ 1.5 N/mm2

Štandartný betón C25 ≥ 1.5 N/mm2 (porušenie v betóne)
Oceľ (DIN EN ISO 12944-4, Ry 50
μm)

> 4 N/mm2

Môže byť prepracovaný po cca. 24 h

Oblasti použitia
KÖSTER CT 228 Flex slúži ako ochranný náter pre povrchy z betónu a
ocele a môže byť aplikovaný na horizontálne aj vertikálne povrchy (s
prídavkom 6% KÖSTER KB-Pox Thickening Agent). Okrem použitia v
priemyselných zariadeniach a poľnohospodárskych objektoch
(čistiarne odpadových vôd, zariadenia na výrobu bioplynu) je KÖSTER
CT 228 Flex vhodný na ochranu povrchov pre silne zaťažené
priemyselné podlahy. Ak je potrebná vyššia odolnosť proti skĺznutiu
ako R9, môže byť KÖSTER CT 228 Flex štruktúrovaný s presypom
vysušeným pieskom.
Okrem toho je KÖSTER CT 228 Flex vhodný ako chemicky a
mechanicky odolný horný náter pre epoxidové živicové povrchy s
protišmykovou úpravou pojazdných plôch.

Podklad
Betón: suchý, bez voľných častíc. Pri nanášaní na podlahy sa podklad
mechanicky pripraví pomocou tryskania alebo brúsenia, pričom
detailné a okrajové oblasti, ktoré nie sú vystavené silnému
mechanickému zaťaženiu, sa môžu pripraviť len brúsením. Podklad sa
povysáva, aby sa získal bezprašný povrch. Ak je podklad príliš drsný a
nerovný môže byť ošetrený základným náterom alebo stierkou z
epoxidovej živice, napríklad s KÖSTER Construction resin alebo s
vyrovnávacou cementovou samonivelačkou KÖSTER (napr. KÖSTER
SL Protect alebo vo vnútri so všetkými typmi KÖSTER SL). Ak
betónový podklad vykazuje praskliny, tieto sa ošetria zaliatím s
KÖSTER KB-Pox IN a v prípade potreby sa takto zaliate praskliny
presypú pomocou sušeného kremenného piesku. Na stenách je

betónový povrch mechanicky pripravený pieskovaním, aby sa získal
otvorený povrch, bez látok znižujúcich priľnavosť.
Hodnoty adhézie pripravených betónových plôch nesmú byť menšie
ako 1,5 N / mm2. Poškodené betónové plochy sa musia odstrániť na
zdravý betón. Povrchy nesmú obsahovať kyseliny ani iné kontaminácie.
Pripravený betónový povrch musí byť napenetrovaný živicou KÖSTER
Construction resin (do 4% zvyškovej vlhkosti z betónu), KÖSTER CT
121 alebo KÖSTER LF-BM (do 6% betónovej zvyškovej vlhkosti),
alebo s KÖSTER CT 226. .
Pokiaľ je možné očakávať vlhkosť zo spodnej strany dosky, použite
KÖSTER VAP I 2000.
Oceľ: suchá, neobsahuje voľné zložky, neobsahuje olej a mastnotu.
Oceľové povrchy sa musia pripraviť v súlade s normou DIN ISO
12944-4 pomocou tryskania na stupeň čistoty aspoň SA 2 ½ (stredná
drsnosť najmenej 50 μm) alebo v prípade manuálneho odstraňovania
pomocou ocele kefa na SA 3. Hrany musia byť vyhladené brúsením a
môžu byť prípadne revidované pomocou KÖSTER CT 228 Flex (s
prídavkom 6% KÖSTER KB-Pox Thickening Agent). Prach a iné
nečistoty musia byť odstránené.

Aplikácia
Teplota spracovania musí byť minimálne +3 ° C nad rosným bodom
(pozri tabuľku rosného bodu spoločnosti KÖSTER na adrese
www.koester.eu). Komponenty musia mať teplotu medzi + 15 ° C a +
25 ° C a intenzívne sa miešajú s mechanicky ovládaným miešadlom (≤
300 ot./min.), Kým sa nedosiahne homogénna konzistencia. Po
miešacej dobe približne 2 minúty sa materiál preleje a mieša ďalšiu
minútu.
Pre betónové podklady sa aplikácia vykonáva pomocou zubovej
stierky, ktorá sa prispôsobí plánovanej hrúbke vrstvy. Pri hrúbkach
vrstiev nad 0,5 mm rolovať s hrotom v dvoch smeroch. Ako vrchný
náter aplikujte valčekom s krátkym vlasom v dvoch smeroch.
Minimálna spotreba náterových prác je 600 g / m2.
Oceľ: Na oceľ sa materiál nanáša penovým valčekom PE, nanášaním
striekaním alebo štetcom aspoň v dvoch vrstvách. Čas čakania medzi
vrstvami nesmie presiahnuť 24 hodín a pred aplikáciou druhej vrstvy
musí byť prvá vrstva nelepivá. Voliteľne môže byť prvá vrstva
inštalovaná s ochranou proti korózii KÖSTER Corosion Protection, ak
je potrebná zvýšená ochrana proti korózii. Nanášanie na vertikálne
povrchy sa pred aplikáciou primieša 6% KÖSTER KB-Pox Thickening
Agent (tzv. peříčko - zahusťovadlo).

Spotreba
na betón min. 0,6 kg/m2

Čistenie
Náradie ihneď očistite s  KÖSTER Universal Cleaner.

Skladovanie
Skladovať mimo mrazu medzi + 5 ° C a + 25 ° C. V pôvodne
uzavretých nádobách je možné skladovať minimálne 12 mesiacov.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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Bezpečnosť
Zabráňte dýchaniu výparov a kontaktu s pokožkou. Používajte
ochranné rukavice a ochranné okuliare, ako aj iné vhodné ochranné
prostriedky Dodržujte výstražné upozornenia na obale a bezpečnostné
pokyny uvedené v kartách bezpečnostných údajov. Pri inštalácii
materiálu dodržujte všetky príslušné bezpečnostné požiadavky.

Iné
Tekuté polyméry reagujú na kolísanie teploty zmenou ich viskozity a /
alebo vytvrdzovania. Použitie by sa malo vykonávať iba počas poklesu
alebo pri konštantných teplotách. Nízke teploty spomaľujú reakciu;
vysokými teplotami a miešaním veľkých objemov zvýši reakčná
rýchlosť. Pri nanášaní a vytvrdzovaní chráňte povlak od vlhkosti
všetkých druhov.

Súvisiace produkty
KÖSTER VAP I 2000 Čís. výr. CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS Čís. výr. CT 233
KÖSTER Corrosion Protection Čís. výr. CT 283 006
KÖSTER Spiked Roller Čís. výr. CT 914 001
KÖSTER KB-Pox IN Čís. výr. IN 231
KÖSTER SL Premium Čís. výr. SL 280 025
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