KUOSTER

Hydroizolacné systémy

KOSTER KB-Pox Adhesive

- Klasifikacia priemyslu "KB-Pox" zapisan& v nemeckom patentovom urade, 395 06 702
Vysoko uc¢inné epoxidové lepidlo

Vlastnosti

KOSTER KB-Pox Adhesive je dvojzlozkové epoxidové lepidlo s
vysokym vykonom. Materidl je tixotropny, ma pastovit konzistenciu,
neobsahuje ziadne rozpustadla a ma obsah 100% tuhych latok.
Material sa vyznacuje vysokou prilnavostou k beténu, malte, kovu,
drevu a mnohych d'al§ich stavebnych materialov. M& rychly narast
pevnosti. Aplikacia nad hlavou je mozna.

Technické udaje
Farba po vytvrdnuti siva

Technicky list / Cislo vyrobku J 120 005
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zabudované minimalne na Sirku 40 mm. Okraje spojovacej pasky
KOSTER 30 st zabudované najmenej 50 mm. Aplikujte KOSTER KB-
Pox Adhesive tak, aby pokryl podklad v presahu minimalne 20 mm.
Ako strukturalne lepidlo

Naneste lepidlo na oba (pripravené) podklady a pevne ich zatladte.
Material sa nesmie pohybovat ani napinat, kym nie je Uplne vytvrdnuty.
Chrante pred posobenim vody a mrazu, az do vytvrdnutia.
NepouZivajte vrstvy s hrdbkou vaéSou ako 3 mm.

Ako injektazna kotva:

Vyvftajte otvory (hibka = 10 - 15 x priemer skrutky); vygistite otvory

Pevnost v tlaku EN 196-1 40.0 N/mm? (pouzite vakuum alebo suchy stlaeny vzduch); vypliite 2/3 otvorov s
Pevnost v ohybe EN 196-1 26.0 N/mm? KOSTER KB-Pox Adhesive; vlozte skrutky pomocou rotadného
Pril'navost k betonu 3.70 N/ mm? pohybu. Nezat'aZujte skrutky, kym sa lepidlo Gplne nevytvrdne. Chrarite
Hustota 1.80g/cm? ich pred pbésobenim vody a mrazu, kym material Uplne nevytvrdne.
Pomer mieSania hmotnostne A:B =4:1

Spracovatelnost (+ 23 °C/11) 65 min Spotreba

Vytvrdzovanie
Uplné vytvrdnutie
Teplota pri aplikacii

po cca. 24 hodinach
po cca. 7 dfioch
+5°Cto+35°C

Oblasti pouzitia

- Lepidlo pre KOSTER Joint Tape

- Lepenie kovovych profilov na beton

- Lepenie beténu, kamena, kovu, dreva, GRP a mnohych inych

Pre pasku KOSTER Joint Tape 20: 1 kg / bm, pre Joint Tape 30: 1,5
kg /bm

Cistenie

Cerstvé epoxidové lepidlo je mozné odstranit pomocou univerzalneho
gistika KOSTER. Vytvrdeny materiadl je mozné odstranit len
mechanicky.

stavebnych vyrobkov - Montaz zavitovych ty¢i, hmozdiniek (nad Balenie
hlavou) J 120 005 5 kg kombi-balenie
Podklad Skladovanie

Povrch musi byt &isty, pevny a suchy. Na vihkych povrchoch by sa
mala skusat pevnost v tahu. Prach, olej, mastnota, staré natery, tmely,
vykvet, hrdza, vytvrdzovacie zmesi, vosk, oddebriovacie oleje a
podobné necistoty musia byt odstranené.

Beténové povrchy: Ak je to potrebné, podklad musi byt otryskany
(opieskovanim, ogulickovany Blastarkom), aby sa zarucila optimalna
prilnavost KOSTER KB-Pox Adhesive.

Kovové povrchy: Musia sa &istit podl'a normy SA 2 2.

Aplikacia

Lepidlo KB-Pox KOSTER by sa malo miesat pri minimalnej teplote +
10 ° C. PremieSajte kazdu zlozku zvlast. Pridajte B do zlozky A a
premiesajte, kym material nema rovnomerny vzhl'ad bez pruhov. Pri
mieSani pouzivajte pomalé otacky a vhodné miesadlo, napriklad
mie$acom typu BEBA alebo box mixérom.

Ako lepidlo pre spojovaciu pasku KOSTER 20/30

Lepidlo KOSTER KB-Pox sa aplikuje na pripraveny podklad na oboch
stranéch spoja tak, aby obidve strany pasky KOSTER boli viozené do
lepidla. Paska KOSTER Joint Tape 20 je poloZena na kazdej strane
najmenej v §irke 40 mm. Paska KOSTER Joint tape 30 je na kazdej
strane najmenej 50 mm. Hrdbka vrstvy KOSTER KB-Pox Adhesive by
mala byt priblizne. 2 mm.

Paska KOSTER sa potom ihned vioZi do &erstvého lepidla a stladi sa
na podklad pomocou gumeného ruéného valca. Uistite sa, Zze paska ma
dobry kontakt s lepidlom.

Druha vrstva KOSTER KB-Pox Adhesive sa nanasa na hornu éast
pasky tak, aby boli zakryté okraje pasky. Okraje pasky Koster 20 su

Material uchovavajte v suchu a v chlade; v p6vodne uzavretych
nadobach je mozné skladovat minimalne 6 mesiacov.

Bezpecnost

Upozornenie: Komponent - drazdivy, zlozka B - Zieravy, nebezpeény
Bezpecnostné opatrenia

Zabrante vdychovaniu par a kontakiu s pokozkou. Noste vhodny
ochranny odev, rukavice a ochranu o&i/ tvare. Pracuijte len v primerane
odvzdusnenych priestoroch. Po kontakte s pokozkou okamzite umyte
velkym mnozstvom mydla a vody. V pripade kontaktu s o€ami ihned’
vyplachnite vel kym mnozstvom vody a vyhl'adajte lekarsku pomoc. Pri
pouzivani materiélu nejedzte, nepite ani nefajCite. Uchovavajte mimo
dosahu zdrojov zapalenia. Dalsie bezpegnostné informacie najdete v
bezpec¢nostnom liste materialu. Pri inStalacii materialu dodrzujte vSetky
prislusné bezpetnostné predpisy.

Iné

Neaplikujte pod + 5 ° C, alebo ak sa po¢as nasledujlcich 24 hodin
ocakavaju teploty pod + 5 ° C.

- Systém neaplikujte na mokré alebo zmrazené povrchy.

- Systém neaplikujte na prach alebo slabé povrchy. Ak mate nejaké
pochybnosti, otestujte pevnost v tahu.

- Studena teplota predIZuje a horuce teploty skracuju ¢as vytvrdnutia
epoxidového lepidla.
- Vysoka vihkost
epoxidového lepidla.
- Na aplikaciu systému ako sucast negativnej bocnej izolacie sa

moze zabranit spravnemu vytvrdzovaniu
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Informacie obsiahnuté v tomto technickom liste st zaloZzené na vysledkoch nasho vyskumu a na nasich praktickych skisenostiach v tejto oblasti. V&etky dané udaje o skuske su priemerné hodnoty, ktoré boli ziskané
za definovanych podmienok. Spravne a tym efektivne a Uspe$né uplatriovanie nasich produktov nepodlieha nasej kontrole. Realizator je zodpovedny za spravne pouzitie pri zohl'adneni $pecifickych podmienok
stavby a kone&nych vysledkov stavebného procesu. To mdze vyzadovat Upravy odportéani uvedenych v tandardnych pripadoch. Specifikacie nasich zamestnancov alebo zastupcov, ktoré presahujli Specifikacie
obsiahnuté v tomto technickom usmerneni, vyzaduju pisomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a instalaciu, technické pokyny a uznavané pravidla technolégie sa musia vzdy dodrziavat. Zaruka sa moze
aplikovat iba na kvalitu nasich vyrobkov v ramci nasich podmienok a nie na ich efektivne a Uspesné pouzitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; vietky predchadzajuce verzie st neplatné.

San Injekt, s.r.o., Pestovatel'ska 5860/6 Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov PSC 821 04 « Tel. +421 908665588
E-Mail: info@saninjekt.sk - Internet: www.koster.sk
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ASTER

Hydroizolacné systémy

obratte na nas technicky servis.

- V oblastiach, ktoré su zatazené dopravou, by mal byt systém pokryty
ochrannymi plechmi.

- Nepripajajte rozptstadla, riedidla ani pridavné plnidla.

- Neaplikujte na betén, ktory je mladsi ako 3 - 4 tyzdne.

Ak mate pochybnosti, otestujte prilnavost pred aplikaciou.

Suvisiace produkty

KOSTER Joint Tape 20 Cis. vyr. J 820 020
KOSTER Joint Tape 30 Cis. vyr. J 830 020
KOSTER Leister Hand Pressure Roller 40 Cis. vyr. RT 998 001
mm

KOSTER Universal Cleaner Cis. vyr. X 910 010

Informacie obsiahnuté v tomto technickom liste st zaloZzené na vysledkoch nasho vyskumu a na nasich praktickych skisenostiach v tejto oblasti. V&etky dané udaje o skuske su priemerné hodnoty, ktoré boli ziskané
za definovanych podmienok. Spravne a tym efektivne a Uspesné uplatriovanie nasich produktov nepodlieha nasej kontrole. Realizator je zodpovedny za spravne pouzitie pri zohl'adneni $pecifickych podmienok
stavby a kone&nych vysledkov stavebného procesu. To mdze vyzadovat Upravy odportéani uvedenych v tandardnych pripadoch. Specifikacie nasich zamestnancov alebo zastupcov, ktoré presahujli Specifikacie
obsiahnuté v tomto technickom usmerneni, vyzaduju pisomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a instalaciu, technické pokyny a uznavané pravidla technolégie sa musia vzdy dodrziavat. Zaruka sa moze
aplikovat iba na kvalitu nasich vyrobkov v ramci nasich podmienok a nie na ich efektivne a Uspesné pouzitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; vietky predchadzajuce verzie st neplatné.
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