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Technický list / Číslo výrobku SL 131 009

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14KÖSTER VAP I 06
MPA Braunschweig - K-2300/762/16 - Klasifikácia podľa reakcie na oheň podľa DIN ISO 13501-1: 2010-01

Základný náter na nesavé podklady.
Vlastnosti
KÖSTER VAP I 06 Primer je jednozložkový na báze vody na použitie
pod podkladovými cementovými, samonivelačnými podkladmi
nanesenými na nepórovité podklady.
KÖSTER VAP I 06 Primer rýchlo vyschne, vytvára vynikajúcu väzbu a
je odolný voči vode a zásadám.

Technické údaje
Hustota cca.1.01 g / cm³
Spracovateľnosť cca. 3 hodín
Čas vyschnutia 1 – 2 hodín
Bod vzplanutia Žiadny. Nehorľavý, nevýbušný
Farba Vyschne priehľadný, nazelenalý
Teplota skladovania + 10 °C – + 25 °C

Oblasti použitia
KÖSTER VAP I 06 je základný náter pre použitie pod podkladovými
cementovými samonivelačnými hmotami, ako sú KÖSTER SL
Premium alebo KÖSTER SL Flex aplikovanými na kritické podklady
ako sú:
KÖSTER VAP I 2000, oceľové, terasové, mramorové, kamenárske,
keramické a drevené podklady, ako aj mastikový asfalt.
Vždy používajte základný náter KÖSTER VAP I 06 pred aplikáciou
samonivelačných alebo omietkových cementových výrobkov
KOESTER na KÖSTER VAP I 2000. Neaplikujte na zvyšky lepidiel.

Podklad
Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený oleja, sadrových zlúčenín,
vosku, mastnoty, tesniacich materiálov, farieb, nečistôt, voľných
povrchových materiálov a akýchkoľvek nečistôt. Slabé betónové
povrchy sa musia odstrániť až na pevný a zdravý betón.
Pred aplikáciou nepoužívajte produkty na leptanie ani iné chemické
čistiace prostriedky. Všetky podklady musia mať pred aplikáciou
teplotu najmenej + 10 ° C.
Aplikácia na drevené podklady:
Drevené podklady musia byť natrvalo suché, aby nedošlo k
poškodeniu spôsobenému deformáciou, vlhkosťou alebo plesňou. Pod
konštrukciou musí byť dostatočné vetranie, najmä v prípade
parotesných krytín. Nepoužívajte KÖSTER VAP I 06 Primer na
drevené podlahy, kde môže preniknúť vlhkosť pod konštrukciu.
Odstráňte vosk, čistiace prostriedky a ostatné zvyšky pri aplikácii
materiálu na drevené podlahy.
Úplne odstráňte lakované povrchy dreva a odstráňte prach pomocou
vysávača. Nefixované alebo pribité drevené dosky musia byť bezpečne
pripevnené skrutkami, aby sa zabránilo akémukoľvek pohybu
podkladu. Otvorené alebo široké spoje medzi doskami, defekty a
dutinyi musia byť vyplnené akrylovou výplňovou zmesou alebo iným
vhodným materiálom.
Pri inštalácii keramických krytín namontujte na vrch k podkladovej
vrstve tkaninu odolnú voči roztrhnutiu s veľkosťou ôk menšou ako 6
mm, ako je sklenená sieťovina KÖSTER Glass Fiber Mesh. Maximálna
veľkosť obkladov dlaždíc a panelov je 60 cm x 60 cm.
Napenetrujte drevený podklad s KÖSTER VAP I 06,
Spotreba: cca. 100 g / m2.
Pri aplikácii KÖSTER SL Flex na drevené podklady je minimálna

hrúbka vrstvy 10 mm.
Aplikácia na nátery a kovové podklady :
Odstráňte všetky nečistoty a odstráňte prach pomocou vysávača.
Odmasťujte kovové povrchy. Korodované povrchy sa musia čistiť na
holý kov.
Spotreba: cca. 50 - 70 g / m2.
Použitie na terasové, mramorové, keramické a lomové dlaždice:
Odstráňte zle lepené krycie materiály, staré výrobky, nečistoty a prach.
Vyhľadajte dutiny pod predtým inštalovanými krytinami poklepaním.
Spotreba: cca. 50 - 70 g / m2.
Aplikácia na mastikový asfalt: Odstráňte uvoľnený materiál, nečistoty a
prach.

Aplikácia
Dôkladne pretrepte nádobu alebo dôkladne premiešajte.
Na substrát naneste tenký, rovnomerný základný náter pomocou
penového gumového valca. Nechajte žiadne holé škvrny. Vyhýbajte sa
kalužiam a nadmernej akumulácii. Vysoká vlhkosť a nízke teploty môžu
predĺžiť dobu schnutia. Následné nanášanie cementových výrobkov
môže pokračovať po vyschnutí, maximálne by to malo byť do 24 hodín.

Spotreba
cca. 70 - 100 g / m2; (v závislosti od podkladu)

Čistenie
Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

Balenie
SL 131 001 1 kg fľaša
SL 131 009 9.5 kg kanister

Skladovanie
Materiál skladujte pri teplote + 10 ° C až + 25 ° C na suchom mieste.
Vyhnite sa skladovaniu na slnku. Pri skladovaní v pôvodne uzavretých
nádobách sa môže KÖSTER VAP I® 06 skladovať minimálne 1 rok.

Bezpečnosť
Pri spracovaní materiálu dodržujte všetky príslušné bezpečnostné
predpisy.

Súvisiace produkty
KÖSTER VAP I 2000 Čís. výr. CT 230
KÖSTER VAP I 2000 FS Čís. výr. CT 233
KÖSTER VAP I 2000 UFS Čís. výr. CT 234
KÖSTER SL Premium Čís. výr. SL 280 025
KÖSTER SL Čís. výr. SL 281 025
KÖSTER Glass Fiber Mesh Čís. výr. W 411
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Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané
za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok
stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie
obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže
aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.
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